
                  

 
 
 
 
 

 
NB! Husk å sette på plass hel karusell før montering av front/benkeplate. (Tilleggsutstyr) 
 
 

HjHjøø rnelrneløøssning 90/90, 45 grning 90/90, 45 gr 

 Bunn 90/90 

  

 
Hull for sokkelben 
på undersiden 

Vegglist 

NB! Karusell må monteres 
        når bunn er satt opp 

Ramme 
til dør 



 
 

 
  ½ trådkarusell settes inn og festes mellom bunn/benkeplate  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 

Dør 
festes til benkevangen m/2 stk 
hengsel for hjørnebenk 100 cm. 
  

 

Benkevange (festes til skrog 
u.skap 100 cm etter at døra er 
montert på benkevangen) 
  

 

Hjørnebenker  100cm – 120 cm 

Avstand tilpasses 
avhengig av dør som 
benyttes 
 
 
Plasser underskapet fra 
vegg ca: 
  2 cm m/ 40dør  
12 cm m/50 dør 
22 cm m/60 dør 
  
 
 
 
  
  
  
  

 

HJØRNELØSNING 100 cm – 120 cm 

Avstand mellom dør benkevange:  2,5 mm 
  

 
Avstand overkant 
benkevange, 
overkant dør:  
2,0 mm 
  

 

Dør/benkevange monteres sammen på 
flatt underlag med 2 stk hengsel for 
hjørnebenk 100 cm. (Hengselpk HJ.B. 
100, 2 stk) 

 

Skjær eventuelt ut 
for skrog/sokkel. 

 



KOMFYR I HJØRNET 
 

   
 

                                                
 
Når du skal montere komfyr i hjørnet er det viktig at seksjonene på hver side blir montert 
i lodd og vater 1050 mm fra hjørnet. 60 cm seksjonen som stekeovn/komfyrtopp skal settes inn 
i sentreres mellom disse seksjonene. Lag til et par avstandstykker som stiver av 
skapene og holder de på plass. Tilpass/skråskjær foringer. Benkeplatehjørneløsninger 
på 1050x1050 finnes til dette formålet, ferdig til å skjøtes med benkeplater på hver side. 
Bruk egnede møbelvinkler til feste av hylla som stekeovnen skal stå på i tillegg til medfølgende 
hylleknaster. 

 
Under stekeovnen kan du montere et passtykke (som blindfelt), eller passtykke med skuff under 
 komfyr. Med skuff under komfyr får du fin oppbevaringsplass til stekebrett etc.  

 
 
 
 
 
 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                            KJØLEHJØRNE 
 
 

              
 
 
Et kjølehjørne bygger 1050x1050 (mm) ut fra hjørnet. NB! Tillegg for tykkelsen på 
dekksidene. 
 
Her må leverandørens monteringsanvisninger følges!. Viktig er det også å være nøyaktig med å 
montere kjølehjørnet i lodd/vater/riktig høyde. 
 
Nødvendig med utlufting i sokkel og eventuell takoppforing (takhøyt).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTERING V/BRUK AV SOKKELBEN  

 
                                                    A.      MONTERING AV VEGGLIST (FØLGER IKKE MED)  

                                                              Fest en vegglist  i vater  på veggen med overkant 15 cm over gulvet.                                                                                                                                   

NB! T                                                    NB! Totalhøyde inkl benkeplate 90 cm. Denne skal seksjonene h vile på i                      

b                                                                    bakkant.  

 

                                                              ALT.  

                                                              I stedet for vegg list, kan sokkelben også benyttes i seksjonenes bakkant.  

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Vegglist     Sokkelben    Fronsokkel  

                         



Takhøye overskap 
 

 
 
Takhøyt kjøkken, høyskap, 234 cm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

960 
956 

Takoppforing 
(Sokkellist) 

24 

234 
195 

Høyskap 195/50 

Sokkel 

Takoppforing 




